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Dvnamometr 04 TX/RX

5t/10t/25t

Funkce

v
v

AN

Automaticke resetovani po vypnuti
Jednoduché menu pro ovladani: ON/OFF,
tarovani, nejvy$si hodnota, podrzeni
maxima

Automaticka kalibrace nuly a vazicich
hodnot

Zobrazovaci moznosti:brutto, netto, tara
Vybér jednotky, ve které chcete vazit (kg-t-
ton-lbs-daN-kN).

Automatické nabijeni OFF

Mechanické specifikace

AN NI NN

AN

Vazivost 5000 kg /10 000 kg/ 25 000 kg
Kryti IP 65

Hlinikovy anodizovany obal

Kontrolka pFetizeni funguje od 10%
pretizeni

Testovaci naklad: 2 x méfici limit
Bezpec€nostni faktor 5

Elektrické vlastnosti

v Napajeni: nabijeci baterie s nabijeckou 230VAC

v

vystup 20Vdc.
Vydrzi az 100 hodin prace

Elektrické vlastnosti RX-PORT

v
v
v

Suché baterie (3 x typ AA)
Ukazatel napéti baterie
Provozni doba az 150 hodin

Elektrické vlastnosti TX-LOAD

v

Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka, a.s. , ¢islo uc¢tu : 27-7360070207/0100,

Dosah radiovych vin —az 50 m

1€0 : 63333422

DIC: CZ6805240827
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Elektronické vlastnosti

v’ 5 —Cislicovy LCD displej, 17 mm - vyska &islic
v Pracovni teplota -5°C az +40°C
v" Presnost +/- 0,15%

Elektronické vlastnosti RX-PORT

5 — Cislicovy LCD displej, 12 mm - vySka Cislic
433,92 MHz nastaveni pfenosu radiovych vin
Pracovni teplota -5°C az +55°C

RS232 port — pro pfenos do PC nebo pro tisk

AN NI NN

Elektronické vlastnosti TX-LOAD

v 433,92 MHz nastaveni pfenosu radiovych vin

Opce

v' Tfmeny > 10 tun

Soucasti dodavky je dynamometr, plast. kuffik, manual a kalibra¢ni certifikat.
Pro nosnost 5 t jsou soucCasti dodavky i zavésné tfrmeny.

Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka, a.s. , ¢islo uc¢tu : 27-7360070207/0100, 160 : 63333422 DIC: CZ6805240827
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Typ Nosnost | Reseni A B C D E F
(kg) (kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
DSD04-05 TX/RX 5000 2 232 85 54 27 32 168
DSD04-10 TX/RX 10 000 5 315 100 59 39 49 203
DSD04-25 TX/RX 25 000 10 350 126 70 55 70 210

Typ Nosnost
tfrmenu

(t)
DSD04-05 TX/RX 6,50 incl.
DSDO04-10 TX/RX 12,00 excl.
DSDO04-25 TX/RX 25,00 excl.

Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka, a.s. , ¢islo uc¢tu : 27-7360070207/0100, 160 : 63333422 DIC: CZ6805240827



