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Vážící plošina typ FL 

 
 
 
Kompaktní vážící plošina vhodná do všech průmyslových oblastí. Připojitelná ke všem vyhodnocovacím 
jednotkám. K dispozici také v CE-M provedení. 

 
 
 
 

Vlastnosti  
 
 
 
 kompaktní provedení, 4 snímače 

hmotnosti, krytí IP67, ochrana proti prachu 
a vlhkosti 
 

 konstrukce z lakované oceli, opatřena 
stavitelnými nohami, vodováha 
 

 15 Vdc napájení 
 

 drsná zátěžová plocha ( s výstupky ), z ocel. plechu  
 

 odstíněný propojovací kabel (3m) s konektorem pro připojení k zobr. jednotce 
 
 
 
 

 
Zobrazovací jednotky váhy a příslušenství 
 
 
 
DFWL    - multifunkční zobrazovací jednotka, IP54, s 5-ti tlačítkovou klávesnicí 

DFWLKI - multifunkční zobrazovací jednotka, IP68 (nerezová ocel), s 17-ti tlačítkovou klávesnicí 

DFTL       - dálkové ovládání (dosah 8m), funkce TARA nebo čtyř tlačítková klávesnice 

CSP42I   - nerezový stativ pro DFW, 3590, TRS sérii. Snadná instalace a údržba. Nastavitelné nožky 

                    zaručují maximální stabilitu. Rozměry 520 x 527 x 1026 mm. 
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Vážící plošina FLA se připojenou zobr. jednotkou DFWL a stativem  CSP42I a dálk. ovládáním DFTL 

 

     

Typ Rozměry 

( mm ) 

Nosnost 

(kg) 

Dílek 

(g) 

CE-M 

dílek 

(g) 

   FLA600 1000x1000x100 600 200 200 
FLA1500 1000x1000x100 1500 500 500 
FLM600 1000x1250x100 600 200 200 
FLM1500 1000x1250x100 1500 500 500 
FLB600 1250x1250x100 600 200 200 
FLB1500 1250x1250x100 1500 500 500 
FLD1500 1250x1500x100 1500 500 500 
FLD3000 1250x1500x100 3000 1000 1000 
FLE1500 1500x1500x100 1500 500 500 
FLE3000 1500x1500x100 3000 1000 1000 

     


